
AVIATOR



AVIATOR
Ghibli

* Caproni 309 Ghibli - das legendäre italienische Transportflugzeug von 1936

Bauart:                       2-Wege Regallautsprecher                                                         
Impedanz:                 8Ω (min. 6,2Ω @ 200Hz) Argument + 36° ( 20Hz-20kHz )
Treiber   :                  1 Tieftöner 130 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                   1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)
                                   1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) / nach unten gerichtet
Empfindlichkeit:      87 dB SPL normalizers auf 1m / 2,83Vrms dekorreliert 
  L/R rosa Rauschen
Frequenzbereich:     60Hz bei -3dB bezogen auf C4 WETS / 1270 Hz 60 – 20.000 Hz 
  1270 Hz bei -6dB ( 4th. Order )
Abmessungen:         ( B x H x T ) 180 mm x 400 mm x 270 mm 
Gewicht pro Stück:  8 kg - ( Masterkarton 1 Karton 16 kg )
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AVIATOR
Nobile

* Arktisexpedition auf dem Luftschiff "Italia" fand 1928 unter der Leitung des italienischen
Forschers Umberto Nobile statt.

Bauart:                     2-Wege Regallautsprecher
Impedanz:               4Ω (min. 3,4Ω @ 170Hz) Argument + 36° ( 20Hz-20kHz )
Treiber   :                 1 Tieftöner 165 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                  1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)
                                  1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) / nach unten gerichtet
Empfindlichkeit:     90 dB SPL normalizers auf 1m / 2,83Vrms dekorreliert 
                  L/R rosa Rauschen
Frequenzbereich:    50Hz bei -3dB bezogen auf C4 WETS / 1180 Hz 50 – 20.000 Hz 
                  1180 Hz bei -6dB ( 4th. Order )
Abmessungen:         ( B x H x T ) 250 mm x 450 mm x 310 mm 
Gewicht pro Stück: 10 kg - ( Masterkarton 1 Karton 20 kg )
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AVIATOR
Amelia

* Amelia Mary Earhart ist eine bekannte amerikanische Schriftstellerin und Pionierin der Luftfahrt.
Sie war die erste Pilotin, die alleine über den Atlantik flog.

Bauart:                       3-Wege Standlautsprecher
Impedanz:                 4Ω (min. 2,8Ω @ 119Hz) Argument + 36° ( 20Hz-20kHz )
Treiber   :                  3 Tieftöner 130 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                   1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)
                                   1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) / nach unten gerichtet
Empfindlichkeit:      90 dB SPL normalizers auf 1m / 2,83Vrms dekorreliert 
  L/R rosa Rauschen
Frequenzbereich:     48Hz bei -3dB bezogen auf C4 WETS / 1345 Hz 48 – 20.000 Hz 
  1345 Hz bei -6dB ( 4th. Order )
Abmessungen:         ( B x H x T ) 190 mm x 1020 mm x 340 mm 
Gewicht pro Stück:  20 kg - ( Masterkarton 2 Kartons a 20 kg )
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AVIATOR
Cielo

* Cielo (ital.) - Himmel.

Bauart:                      3-Wege Standlautsprecher
Impedanz:                4Ω (min. 3,6Ω @ 95Hz) Argument + 36° ( 20Hz-20kHz )
Treiber   :                  3 Tieftöner 165 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                   1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)
                                   1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) / nach unten gerichtet
Empfindlichkeit:      92 dB SPL normalizers auf 1m / 2,83Vrms dekorreliert 
  L/R rosa Rauschen
Frequenzbereich:     40Hz bei -3dB bezogen auf C4 WETS / 1235 Hz 40 – 20.000 Hz 
  1235 Hz bei -6dB ( 4th. Order )
Abmessungen:         ( B x H x T ) 240 mm x 1050 mm x 390 mm 
Gewicht pro Stück:  30 kg - ( Masterkarton 2 Kartons a 30 kg )
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AVIATOR
Aria

* Aria (ital.) - Luft

Bauart:                      5-Wege Standlautsprecher
Impedanz:                4Ω (min. 3,6Ω @ 95Hz) Argument + 36° ( 20Hz-20kHz )
Treiber   :                  2 Tieftöner 200 mm ( Natural Fiber )
                                   1 Tieftöner 165 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                   1 Mitteltieftöner 130 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                   1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)
                                   1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) / nach unten gerichtet
Empfindlichkeit:      96 dB SPL normalizers auf 1m / 2,83Vrms dekorreliert 
  L/R rosa Rauschen
Frequenzbereich:     35Hz bei -3dB bezogen auf C4 WETS / 1500 Hz 
  35 – 22.000 Hz 1500 Hz bei -6dB ( 4th. Order )
Abmessungen:         ( B x H x T ) 270 mm x 1470 mm x 480 mm 
Gewicht pro Stück:  63 kg - ( Masterkarton 4 Kartons 2 a 35 kg + 2 a 28 kg )
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AVIATOR
Balbo

* Italo Balbo - Gründer der italienischen Luftwaffe 1929; er leistete
einen großen Beitrag zur italienischen Luftfahrtgeschichte.

_________________________________

Bauart:                       2-Wege Center-Lautsprecher
Impedanz:                 4Ω (min. 3,6Ω @ 95Hz) Argument + 36° 
  ( 20Hz-20kHz )
Treiber   :                   2 Tieftöner 130 mm ( Rohacell® Full Apex™ )
                                    1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)
                                    1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) / 
   nach hinten gerichtet
Empfindlichkeit:      89 dB SPL normalizers auf 1m / 2,83Vrms 
   dekorreliert L/R rosa Rauschen
Frequenzbereich:      60Hz bei -3dB bezogen auf C4 WETS / 1235 Hz 
   60 – 20.000 Hz 1235 Hz bei -6dB ( 4th. Order )
Abmessungen:          ( B x H x T ) 600 mm x 190 mm x 260 mm 
Gewicht pro Stück:  12 kg - ( Masterkarton 1 Karton a 12 kg )
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CMI Distribution Europe                     
chario Vertrieb ( Deutschland - Österreich - Schweiz - 
Be-Ne-Lux-Staaten )
Am Berg 13 - D-53913 Swisttal-Straßfeld
Telefon: +49-(0)2251-970043 
Telefax: +49-(0)2251-970044 
Mobil: +49-0)171-4000767
E-Mail: office@cmi-distribution.de 
Web: www.cmi-distribution.de 
Skype: chariodeutschland
Facebook: www.facebook.com
cmidistribution.de
WEEE-Register-Nr.: DE 320 204 51 - EORI
Register-Nr.: DE 5594 0824 5759 884
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