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Chario Aviator „Amelia“ 

„ Eine elegante Erscheinung!“ 

 

 

CONFIGURATION 3-Wege Standlautsprecher                                                                                                  

DRIVERS 1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™)                  
1 Mittel-Hochtöner 130 mm (Rohacell® Full Apex™)                      
1 Tieftöner  130 mm (Rohacell® Full Apex™)                                
1 Tieftöner  130 mm (Rohacell® Full Apex™)                                
1 Bassreflexöffnung (Vented NRS) 

SENSIVITY 90 dB SPL normalized to 1m / 2,83Vrms de-correlated 
L/R pink noise in / ITU-R BS 1116-1 compliant room 

FREQUENCY CUT OFF 48 – 20.000 Hz  / 200 / 1345 Hz @ -6dB (4th. Order) 

RATED IMPEDANCE Modulus 4Ω (min. 2,8Ω @ 119Hz)                     
Argument + 36° (20Hz-20kHz) 

LOW FREQUENCY LOAD Vented Subwoofer ( NRS ) ( down firing ) 

ABMESSUNGEN ( H/B/T )  1020 mm x 190 mm x 340 mm 

GEWICHT     20,0 kg pro Stück 
 
GEHÄUSEAUSFÜHRUNG  Walnuss massiv / HDF 
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Die chario Aviator Amelia hat eine unverwechselbare Form. Eine schlanke, aber kraftvolle Figur, 
die Sie das Vergnügen des Hörens neu entdecken lässt und in manchen Augen der Betrachter 
den „goldenen Schnitt“ verkörpert. Dieser Lautsprecher ist einer der transparentesten aller 
anderen Lautsprecher in den verschiedenen chario-Produktreihen. Das mit natürlich 
getrocknetem und abgelagerten italienischem Walnussholz, aus regenerativer Forstwirtschaft, 
verkleidete und ineinandergreifende High-Density Fiberboard (HDF) gerahmte Gehäuse erzeugt 
aufgrund seiner soliden Konstruktion einen wunderbar offenen Klang und gewährleistet eine 
stabile und gedämpfte Plattform für die Treiber (natürlich in chario's Reversed Array Anordnung). 
Stimmen und Instrumente sind extrem lebensecht, dank der Auswahl hochmoderner Teile, 
Materialien und Designkriterien, die eine hervorragende Wiedergabe im Raum in einem 
typischen Zuhause erfordern. Und weil es eine chario ist, passt sie sich leicht an nicht optimale 
akustische Umgebungen an. 
 

• Aus massivem italienischem Nussbaum und HDF 

• Invertierte Drei-Wege-Reverse-Array-Tieftöner-Position zur Vereinfachung der 
Raumaufstellung. 

• Optionale Lautsprecherbasen/Stabilizer erhältlich. 

• Crossover-Design reduziert Phasenverzerrungen 

• Hochleistungs-T38-Wave-Guide-Hochtöner 

• Rohacell Full-Apex-Tieftöner 

• Handgefertigt in der Nähe von Mailand, Italien. 
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