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Chario Aviator „Balbo“ 

„ Klarer Dialog!“ 

  

 

CONFIGURATION 3-Wege Dialog/Center-Regallautsprecher                                                                                                  

DRIVERS 1 Hochtöner 38 mm Soft Dome (T38 Waveguide/III™) 2 
Tieftöner  130 mm (Rohacell® Full Apex™)                                                                           
1 Bassreflexöffnung (Vented NRS) 

SENSIVITY 90 dB SPL normalized to 1m / 2,83Vrms de-correlated 
L/R pink noise in / ITU-R BS 1116-1 compliant room 

FREQUENCY CUT OFF 58 – 20.000 Hz  1300 / 1850 Hz @ -6dB (4th. Order) 

RATED IMPEDANCE Modulus 4Ω (min. 3,9Ω @ 185Hz)                         
Argument + 36° (20Hz-20kHz) 

LOW FREQUENCY LOAD Vented ( NRS ) ( down firing ) 

ABMESSUNGEN ( H/B/T )  189 mm x 558 mm x 310 mm 

GEWICHT     12,0 kg pro Stück 
 
GEHÄUSEAUSFÜHRUNG  Walnuss massiv / HDF 
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chario’s Aviator Balbo, ist der Center-Channel-Lautsprecher / Dialog-Lautsprecher der Aviator-
Reihe und wurde als einfache, elegante und leistungsstarke Lösung für Heimkinosysteme und 
die Multikanal-Wiedergabe entwickelt. Als Center / Dialog-Lautsprecher konzipiert, hat der 
Aviator Balbo durchaus die Leistung eines 3-Wege-Lautsprechers. Er ist vielseitig und kraftvoll 
und kann den dröhnenden Bass eines Film-Soundtracks oder die makellosen Mitten und Höhen 
einer Sängerin ohne Probleme und naturgetreu reproduzieren. Für Heimkinosysteme absolut der 
wichtigste Lautsprecher! Ein Einsatz bei der reinen Stereowiedergabe ist mit 2 Balbo’s ebenfalls 
problemlos möglich und entspricht in etwa der Wiedergabeparameter einer Aviator Amelia, nur 
halt eben in waagerechter Position.  
 
Auch hier wird das clevere Reversed Array von Chario eingesetzt um minimal mit der räumlichen  
Umgebung zu interagieren und um unerwünschte Reflexionen zu begrenzen, damit die Klarheit 
der Sprach- und Musikwiedergabe optimiert wird. Ein wunderschön verarbeitetes Gehäuse aus 
natürlich getrocknetem und abgelagerten italienischem Walnussholz, aus regenerativer 
Forstwirtschaft umschließt ein Innenskelett aus High-Density Fiberboard (HDF). Santorpren-
Absorberfüße heben den Lautsprecher im perfekten Abstand vom Boden an, um eine präzise 
Basswiedergabe zu gewährleisten. 
 
Stimmen und Instrumente sind extrem lebensecht, dank der Auswahl hochmoderner Teile, 
Materialien und Designkriterien, die eine hervorragende Wiedergabe im Raum in einem 
typischen Zuhause erfordern. Und weil es ein chario ist, passt er sich leicht an nicht optimale 
akustische Umgebungen an. 
 

• Aus massivem italienischem Nussbaum und HDF 

• Invertierte Drei-Wege-Reverse-Array-Tieftöner-Position zur Vereinfachung der 
Raumaufstellung. 

• Hochtöner-Frequenzübergabe-Punkt bei 1.850 Hz reduziert Phasenverzerrungen 

• Hochleistungs-T38-Wave-Guide-Hochtöner 

• Rohacell Full-Apex-Tieftöner 

• Handgefertigt in der Nähe von Mailand, Italien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMI Distribution chario Vertrieb ( Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz ) 

Am Berg 13 – D-53913 Swisttal 
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044 

E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.lector-strumenti.de 
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