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Chario Constellation „Pegasus mk II“ 

„ Unser „geflügeltes Pferd“ – sanft aber muskulös!““ 

  

CONFIGURATION 3-Wege Standlautsprecher                                                                                                  

DRIVERS 1 Hochtöner 38mm Soft Dome (T38Waveguide/III™)    
2 Tieftöner 170mm (Papier-Kompositum II)                    
1  Bassreflexöffnung (Vented NRS) 

SENSIVITY 90 dB SPL normalized to 1m / 2,83Vrms de-correlated 
L/R pink noise in / ITU-R BS 1116-1 compliant room 

FREQUENCY CUT OFF 45 – 20.000 Hz  170 Hz / 1500 Hz @ -6dB              (4th. 
Order) 

RATED IMPEDANCE Modulus 4Ω  

LOW FREQUENCY LOAD  Vented Subwoofer ( NRS ) ( down firing ) 

ABMESSUNGEN ( H/B/T )  1030 mm x 230 mm x 370 mm 

GEWICHT     26,0 kg pro Stück 
 
GEHÄUSEAUSFÜHRUNG  Walnuss massiv / HDF 
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Wie ihre Namensvetterin aus der griechischen Mythologie ist die chario Constellation Pegasus 
mk II bei Bedarf sanft und bei Bedarf muskulös. Ein Drei-Wege-Standlautsprecher mit einem 
T38-Hochtöner und einem 170-mm-Tieftöner an der vorderen Schallwand und einem weiteren 
nach unten gerichteten 170-mm-Tieftöner ( Downfiring ) mit einem zusätzlichen, ebenfalls nach 
unten gerichteten Bassreflex-Port, der als Subwoofer an der Unterseite des Lautsprechers 
fungiert. Die genaue Platzierung aller Treiber ermöglicht eine genaue Abstimmung des 
Verhältnisses zwischen Lautsprecher und Hörraum; ein Traumlautsprecher.  
 
Bei chario war man schon immer der Meinung, dass sich Ihr Musiksystem an Ihr Leben 
anpassen sollte, nicht umgekehrt. Aus diesem Grund ist die Constellation Cygnus mk II so 
konzipiert, dass sie auch in normalen Wohnumgebungen, in denen wenig bis gar keine 
akustischen Überlegungen oder Optimierungen vorgenommen wurden, perfekt funktionieren. 
 
Das aus natürlich getrocknetem und abgelagerten italienischem Walnussholz, aus regenerativer 
Forstwirtschaft gefertigte Außengehäuse umschließt ein Innenskelett aus High-Density 
Fiberboard (HDF) und eliminiert dadurch Gehäuseresonanzen.  
 
Auch wenn es sich um die momentan preisgünstigste chario-Lautsprecher-Reihe handelt, sind in 
jedem Paar der Constellation-Serie die gleiche hauseigene Technik, die Teilequalität, die Liebe 
zum Detail und der Stolz in die italienische Handwerkskunst eines Instrumentenbauers 
vorhanden. 
 
Sie wird als reiner Stand-Lautsprecher eingesetzt, während sie quasi verschwindet und Platz für 
die Botschaft der Musik lässt. Und weil es eine chario ist, passt sie sich leicht an nicht optimale 
akustische Umgebungen an. 
 

• 3-Wege-Stand-Lautsprecher mit traditioneller Treiberkonfiguration 

• Gehäuse aus HDF und massivem italienischem Nussbaum 

• Crossover-Design reduziert Phasenverzerrungen 

• Hochleistungs-T38-Wave-Guide-Hochtöner 

• 2 x 170-mm-Papier-Compound-Tieftöner  

• Handgefertigt in der Nähe von Mailand, Italien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMI Distribution chario Vertrieb ( Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz ) 

Am Berg 13 – D-53913 Swisttal 
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044 

E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.lector-strumenti.de 
USt-Id-Nr.: DE 236 721 750  -  WEEE-Reg.-Nr. DE 320 204 51 – EORI-Reg.-Nr. : DE 559 408 245 759 884 
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