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 audel Malika plus  

„Die Königin des Klangs – die bezaubernde Evolution Ihrer Art“                                 
audel Standlautsprecher der Spitzenklasse in 2 x 5,5 Zoll!“ 

 

   

SYSTEM:      2-Wege Bass-Reflex Standlautsprecher ( EVO-Technologie ) 

GEHÄUSE:     Multipanel-System ( laminiertes Birkensperrholz ) 

FRONT-PANEL:     Ebenholz-Canaletto-Bruyere-Mendini-Oberfläche 

HOCHTÖNER:     29 mm Soft Dome aus der „Satori-Serie“ von SB-Acoustic 

MITTEL-TIEFTÖNER:    2 X 5,5 Zoll High Fidelity Tieftöner mit Druckgusskorb  

FREQUENZGANG:    35 Hz – 25.000Hz 

EMPFINDLICHKEIT:    92,0 dB  

ÜBERGANGS-FREQUENZ:   2.400 Hz 

NOMINALE IMPEDANZ:   4 Ohm  

EMPF. VERSTÄRKERLEISTUNG:  15Watt – 120Watt  

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:  biologische Bienenwachs-Firnis 

ABMESSUNGEN:    1110mm x 200mm x 295mm ( Höhe x Tiefe x Breite ) 

NETTO-GEWICHT:    55,0 kg pro Paar 

VERSAND-GEWICHT:    60,0 kg pro Paar 
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audel Malika plus 
 
audel Malika plus – die bezaubernde Evolution Ihrer Art! 
Die plus-Version der audel Malika mk II, setzt das Zwei-Wege-Modell in jeder Hinsicht fort. 
Eine elegante Frontabdeckung begrüßt Ihre luxuriöse Oberfläche über die gesamte Höhe       
des Lautsprechergehäuses. 
 
Die Größe der Klangbühne nimmt zu, die Frequenzerweiterung im Tieftonbereich und ihre 
Fähigkeit, den Zuhörer zu begeistern. Malika plus ... einfach bezaubernd!  
 
Die audel Malika plus stellt die Weiterentwicklung unser audel Malika mk II dar. Nach dem 
Erfolg der ersten Serie haben wir die die Empfindlichkeit der audel Malika plus auf 92 db 
angehoben und Ihr einen zweiten 5,5 Zoll Tieftöner spendiert; auch das Volumen ist vergrößert 
worden und gestattet der audel Malika plus eine Steigerung in puncto Klangqualität, Dynamik 
und Bühnendarstellung! 
 
IRS ( Internes-Rippen-System ),  eine kontinuierliche Forschung ... 
Das neue „Interne-Rippen-Montagesystem“ garantiert eine mechanische Versteifung von 
höchster Qualität, da die wechselnden Wandstärken des Lautsprechergehäuses als 
Verstrebungen wirken und als unlösbare Einheit anzusehen sind; es gibt keine angeschraubten 
oder angeleimten Teile in der Konstruktion des Lautsprechergehäuses! 
Die Treiber sind auf einer 36-mm-Sperrholzplatte montiert. Die Membran des Tieftöners ist so 
geformt, dass sie aufgrund der Dicke selbst keinen Röhreneffekt verursacht. 
 
Die Modell-Serie audel Malika zeichnet sich durch neue und sehr edle Furniere, wie Nussbaum- 
und Canaletto-Nussbaum aus, zusätzlich zu der Ebenholz-Front und Rückseite, ist die audel 
Magika plus auch im Design „Ateliers Mendini Milano“, des italienischen Designers Alessandro 
Mendini, erhältlich – im weltweiten HiFi-Markt ein unikal verwendetes Design! 
 
Die Eleganz von Oberflächen, die seit jeher als Symbol für Luxus gelten, wird mit der Frische 
des minimalistischen Designs kombiniert, das von der Sprache der audel-Produkte diktiert wird. 
Das Ergebnis dieser Synergie ist einmal mehr die Fähigkeit, sich im Kielwasser von Qualität 
und Tradition zu erweitern. 
 
Die überragende Performance im Tieftonbereich, die Transparenz im Hochtonbereich und die 
gewaltige Bühnendarstellung in mittleren und großen Räumen, machen die audel Malika plus 
zu einem Highend-Produkt, das von anderen Manufakturen, bei gleicher Größe, nur schwer zu 
überbieten ist und stellt den Einstieg in die audel-Standlautsprecher-Modellreihen dar. 
 

• Die ausschließliche Verwendung von High-End -Referenzkomponenten 

• 29 mm Hochtöner aus der „Satori-Serie“ ( SATORITW29 ) von SB Acoustic, mit 
entkoppeltem Frontflansch aus schwarzem Aluminium. Auf diese Weise wirken sich die 
vom Tieftöner erzeugten und auf das Gehäuse übertragenen Schwingungen nicht auf die 
Mikroschwingungen des Hochtöners aus. 

• Doppelte, kompressionsausgeglichene Kammern für bessere Dynamik. 

• Die zwei 5,5“ Tieftöner aus Polypropylen gewebt, erzielt eine hervorragende Dämpfung 
und  garantiert einen gleichmäßigen und erweiterten Frequenzgang. 

• Eine einzigartige verstärkte Gummiaufhängung reduziert radiale Resonanzen 

• Handgefertigt bei audel in Casteldaccia / Sizilien  
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CMI Distribution chario Vertrieb ( Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz ) 

Am Berg 13 – D-53913 Swisttal 
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044 

E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.audel.eu 
USt-Id-Nr.: DE 236 721 750  -  WEEE-Reg.-Nr. DE 320 204 51 – EORI-Reg.-Nr. : DE 559 408 245 759 884 

LUCID-Reg.-Nr. DE 528 894 454 745 6 
 

 
audel di Walter Carzan – musical excellence from Italy  
Via Enrico Alliata No.56 -I-90014 Casteldaccia ( Italy ) 

Phone :+39-(0)91-2748377 – E-Mail: info@audel.it - Internet: www.audel.eu - Internet: www.audel.it 
Audel di Walter Carzan C.F. CRZ WTR 70C24 G273A - P.I. IT 06838380829 
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