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 audel Symphonika Prestige Limited  

„Noblesse oblige - unsere Referenz – die Summe aller audel-Technologien“                                                                                                                 
audel Standlautsprecher der Spitzenklasse in 2 x 6,5 Zoll!“ 

 

   

SYSTEM:      2-Wege Bass-Reflex Standlautsprecher ( EVO-Technologie ) 

GEHÄUSE:     Multipanel-System ( laminiertes Birkensperrholz ) 

FRONT-PANEL:     Ebenholz-Canaletto-Bruyere-Mendini-Oberfläche 

HOCHTÖNER:     29 mm Soft Dome „Satori-Serie Beryllium“- SB-Acoustic 

MITTEL-TIEFTÖNER:    2 X 6,5 Zoll High Fidelity Tieftöner mit Druckgusskorb  

FREQUENZGANG:    35 Hz – 30.000Hz 

EMPFINDLICHKEIT:    92,0 dB  

ÜBERGANGS-FREQUENZ:   2.400 Hz 

NOMINALE IMPEDANZ:   4 Ohm  

EMPF. VERSTÄRKERLEISTUNG:  30Watt – 200Watt  

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:  biologische Bienenwachs-Firnis 

ABMESSUNGEN:    1120mm x 220mm x 410mm ( Höhe x Breite x Tiefe ) 

NETTO-GEWICHT:    84,0 kg pro Paar 

VERSAND-GEWICHT:    130,0 kg pro Paar ( Holz-Flightcase-Euro-Palette ) 
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audel Symphonika Prestige Limited 
 
audel Symphonika Prestige Limited – unser streng limitierter Referenzlautsprecher 
Eine Reise in die Qualität von audel und die Summe aller Erfahrungen und Patente. 
 
Die audel Symphonika wird streng limitiert, auf Wunsch, in Einzelanfertigung, von Hand 
gefertigt und beinhaltet alle audel-Patente, wie das IRS-System in seiner EVO-Version.  
 
Die audel Symphonika Prestige Limited stellt die momentane Referenz unserer 
Lautsprecherentwicklung dar. Nach dem großen Erfolg der Malika mk II und der 
Weiterentwicklung, der Malika plus, haben wir mit der audel Symphonika Prestige Limited einen 
Referenzlautsprecher entwickelt, die ihresgleichen sucht. Wir konnten den Frequenzgang und 
die Harmonie nochmals optimieren, in dem wird der audel Symphonika Prestige Limited einen 
Beryllium-Hochtöner, zwei 6,5 Zoll Neodymium-Tieftöner und eine komplett neu entwickelte, nur 
mit den besten elektronischen Bauteilen bestückte, Frequenzweiche spendiert haben; auch das 
Volumen ist vergrößert worden und gestattet der audel Symphonika Prestige Limited eine 
Referenzperformance in puncto Klangqualität, Dynamik, Bühnendarstellung und handwerklicher 
Verarbeitung.   
 
Die neuen Basen, die speziell für die audel Symphonika Prestige Limited entwickelt wurden, 
gewährleisten eine perfekte Lautsprecherisolierung-Entkopplung. Drei unabhängige Schichten, 
die mit Santopren-O-Ringen durchsetzt sind, garantieren die Absorption von ausgehenden und 
eingehenden Vibrationen. 4 höhenverstellbare Spikes werden durch die Verwendung von Anti-
Vibrations-Isolatoren aus FENIX NTM®, einem von   der Arpa Industriale entwickeltem Acryl-
Werkstoff, der auch in den Tripod-Ständern der neuen audel U-Basik-Serie und bei den audel 
Taccos zum Einsatz kommt, perfekt isoliert!     
 
Noblesse oblige, audel Symphonika Prestige, unsere Referenz! 
 
IRS ( Internes-Rippen-System ),  eine kontinuierliche Forschung ... 
Das neue „Interne-Rippen-Montagesystem“ garantiert eine mechanische Versteifung von 
höchster Qualität, da die wechselnden Wandstärken des Lautsprechergehäuses als 
Verstrebungen wirken und als unlösbare Einheit anzusehen sind; es gibt keine angeschraubten 
oder angeleimten Teile in der Konstruktion des Lautsprechergehäuses! 
Die Treiber sind auf einer 36-mm-Sperrholzplatte montiert. Die Membran des Tieftöners ist so 
geformt, dass sie aufgrund der Dicke selbst keinen Röhreneffekt verursacht. 
 
Die Modell-Serie audel Symphonika Prestige Limited zeichnet sich durch neue und sehr edle 
Furniere, wie Nussbaum- und Canaletto-Nussbaum aus, zusätzlich zu der Ebenholz-Front und 
Rückseite, ist die audel auf speziellen Wunsch auch in Bruyere-Walnuss oder in Mendini 
Design „Ateliers Mendini Milano“, des italienischen Designers Alessandro Mendini, erhältlich – 
im weltweiten HiFi-Markt ein unikal verwendetes Design! 
 
Die Eleganz von Oberflächen, die seit jeher als Symbol für Luxus gelten, wird mit der Frische 
des minimalistischen Designs kombiniert, das von der Sprache der audel-Produkte diktiert wird. 
Das Ergebnis dieser Synergie ist einmal mehr die Fähigkeit, sich im Kielwasser von Qualität 
und Tradition zu erweitern. 
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• Die ausschließliche Verwendung von High-End -Referenzkomponenten 

• 29 mm Hochtöner aus der „Satori-Beryllium-Serie“ ( SATORITW29 ) von SB Acoustic, 
mit entkoppeltem Frontflansch aus schwarzem Aluminium. Auf diese Weise wirken sich 
die vom Tieftöner erzeugten und auf das Gehäuse übertragenen Schwingungen nicht auf 
die Mikroschwingungen des Hochtöners aus. 

• Doppelte, kompressionsausgeglichene Kammern für bessere Dynamik. 

• Die zwei 6,5“ Tieftöner aus Polypropylen gewebt, erzielt eine hervorragende Dämpfung 
und  garantiert einen gleichmäßigen und erweiterten Frequenzgang. 

• Eine einzigartige verstärkte Gummiaufhängung reduziert radiale Resonanzen 

• Handgefertigt bei audel in Casteldaccia / Sizilien  
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audel di Walter Carzan – musical excellence from Italy  
Via Enrico Alliata No.56 -I-90014 Casteldaccia ( Italy ) 
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