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eSse-Ci-Design Neodymium-Absorber-Plattform Relaxa 622S/622N 

„Die totale Entkopplung!“ 

 

  

 

MATERIAL  Valchromat® * & gehärtetes Murano-Glas 

ABMESSUNGEN BASIS (B/T)   515 mm x 460 mm RELAXA 622N 

ABMESSUNGEN BASIS (B/T)   489 mm x 400 mm RELAXA 622S 

NEODYMIUM-MAGNETE    4 Neodymium-Magneten-Paare 

AUSFÜHRUNGEN     Valchromat ( schwarz )                                                                                                                          

TRAGKRAFT     3,0 kg – 20,0 kg 
 

Valchromat® ist eine durchgefärbte Holzfaserplatte. Die Fasern werden einzeln 
mit organischen Farbstoffen eingefärbt und mit einem speziellen Leim verpresst. 
Dadurch erhält Valchromat seine einzigartigen mechanischen Eigenschaften: 

• ungiftig / CARB2 

• feuchtebeständig (nicht für Außenanwendungen geeignet) 

• Spielzeug konform EN 71-3 

• stabil und homogen im Aufbau 

• Hergestellt in Italien / Südtirol 
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Unsere RELAXA 622 Isolations-Plattform verwendet 4 leistungsstarke Neodymium-Magnete. 
 

Unsere Magnete, die nach unseren spezifischen Spezifikationen hergestellt wurden, sind außen 
mit einem sehr effektiven Käfig abgeschirmt. Aus Funktionsgründen sind jedoch die 
gegenüberliegenden Flächen freigelegt 
 

Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise darauf, dass Permanentmagnete, die ein 
statisches Feld erzeugen, für die menschliche Gesundheit gefährlich sein können.  
Wir empfehlen jedoch, nicht weniger als 50 cm von den Magneten entfernt zu bleiben, es sei 
denn, dies ist unbedingt erforderlich. Zur Sicherheit, bitte von Kindern fern halten! 
 

Das von Magneten erzeugte Magnetfeld kann magnetempfindliche Objekte beschädigen, wie 
z.B. Kreditkarten, Mobiltelefone, Uhren, Fernsehbildschirme, Magnetbänder, 
Computerdisketten, Speicherkarten, Hotelschlüssel, Autoschlüssel und viele andere häufig 
verwendete Gegenstände. Aus diesem Grund müssen magnetempfindliche Objekte mindestens 
50 cm von den Magneten entfernt aufbewahrt werden. 
 

In jedem Fall lehnen wir jede Verantwortung für Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die 
Verwendung unserer Produkte entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt und / 
oder die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
 

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Glas aus dem Styrol-Formteil in der Verpackung 
nehmen und verwenden Sie die beiden Stahlstifte nicht als Griffe zur Entnahme aus der 
Verpackung. Es sind empfindliche Führungsstifte, die sorgfältig positioniert wurden, um die 
beste Funktionalität des Produkts zu erzielen! Stellen Sie bitte sicher, dass die Glasplattform mit 
ihren Führungen gleichzeitig, mit aller Sorgfalt und vorsichtig in die beiden Seitenstifte 
eingesetzt wird; bitte NIEMALS EINZELN, dadurch könnte es zu Verbiegungen kommen!  
 

Verwenden Sie niemals Säurereiniger für die Magnete und kratzen Sie nicht an der Oberfläche. 
Dies würde die spezielle Rostschutzbeschichtung beschädigen und sie rostanfällig machen! 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, gemäß den Anforderungen der europäischen 

Richtlinien 89/336 / CEE in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit für Handel und 
Leichtindustrie konform ist 

                                                                                       
CMI Distribution chario Vertrieb ( Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz ) 

Am Berg 13 – D-53913 Swisttal 
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044 

E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.essecidesign.it  
USt-Id-Nr.: DE 236 721 750  -  WEEE-Reg.-Nr. DE 320 204 51 – EORI-Reg.-Nr. : DE 559 408 245 759 884 

LUCID-Reg.-Nr. DE 528 894 454 745 6 
 

PIÙ UNO ELETTRONICA 
di Silvano Cremonesi design by www.essecidesign.it e-mail: info@essecidesign.it 
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