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Lector Top-Netzteil zu Toploader-CD-Player CDP-707 PSU-707              
( Upgrade für CDP-707 ) 

PSU-7T 

“Die kontrollierte Energiefabrik!“ 

 

 

 

Das völlig neue PSU-7T Netzteil für den hervorragenden und legendären CDP-707, 
verleiht dem CD-Player eine neue kraftvolle Basskontrolle und eine großartige, 
fließende Klangqualität in allen Frequenzbereichen! Das PSU-7 ist eine komplette 
und leistungsstarke Energiefabrik: Es versorgt auch zusätzliche Audiokomponenten 
wie Vorverstärker und Endverstärker mit sauberer Energie aus einem IEC-
Ausgangsstecker. Ein massiver Trafo-Trenner für insgesamt 500 V/A liefert die 
richtige Energie für alle Stromkreise, insgesamt vier Ringkerntransformatoren, fünf 
AC-Netzfilter mit Shunt-/Parallel- und Reihentechnik. Ein spezieller Hochleistungs-
DC-Filter reduziert die verbleibenden DC-Komponenten in das AC-Netz. Dieser DC-
Filter kann mit einem Kippschalter in zwei Positionen gewählt werden: Hoch- und 
Tiefpassschritt. Alle Funktionen sind über ein LED-Monitorfenster sichtbar, zeigen die 
Stabilität der AC-Netzspannung und die wählbare Toggle-Insertion-Funktion. Ein 
echtes Referenz-AC-Netzkabel ist bereits im Lieferumfang des PSU-7T. 
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Technische Daten: 

• AC-Restrauschpegel: besser als 50 uV 
• 4 Leistungs-Ringtransformatoren 
• 1 galvanisches Trennglied 500 V/A 
• DC-Sperrfilter 2 Stufen wählbar >/= 3 V LOW & </= 9 V HOCH 
• Spannungs-LED-Monitoranzeige 5 LED-Spannungsmonitor-Anzeige für 

analoge Qualitätsprüfung 
• Umschalter für 5 Funktionen: Stromversorgung AN/AUS - Analog AN/AUS - 

Digital AN/AUS - Theater AN/AUS - DC-Filter AN/AUS 
• Ausgang über Mehrfachsteckverbinder zum CDP-707 
• IEC-Ausgang für die Netzversorgung der Slave-Einheiten 
• Netzspannung: 100/120/230/240 VAC - 50/60 Hz- 500 VA 
• Ausführung: schwarz 
• Abmessungen: 440 x 300 x 100 (B x T x H) mm 
• Gewicht: 11kg ohne Verpackung - 13 kg mit Verpackung 
• Zubehör:  Referenz AC-Netzkabel / Bedienungsanleitung 
• Seitenteile in Holz oder schwarzem Acryl gegen Aufpreis erhältlich 
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